
Las gorras Bump Cap, son de bajo impacto y están diseñadas 
para proteger el cuero cabelludo  al reducirla exposición a 
raspones  y cortaduras causados por  golpes de cabeza ligeros.  
Las gorras de bajo impacto son adecuadas  ÚNICAMENTE  en 
situaciones laborales que  NO requieran cumplir con  los 
requisitos ANSI de protección de la cabeza.

Aplicaciones
•  Procesadoras de carne
•  Industria de Alimentos
•  Control de plagas
•  Reparación automotriz
•  Lectura de medidores
• Áreas de trabajo de bajo riesgo
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Bump Cap  (Gorras de Bajo Impacto)

Materiales y Componentes
•
•

Concha: Fabricada en polietileno de alta densidad
Suspensión:                
Cintas: Nylon                 
Cincho: Polietileno                 
Clips: Polipropileno                  
Sudadera: Vinil perforado acojinado                 
Ajuste: Tipo correa ajustable

Especi�caciones Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Estilo:   Gorra
Puntos de apoyo de la suspención:   4
Tamaño de la suspensión:  6 1/2 a 8 pulg.
Perforaciones laterales para ventilación
Peso máximo neto (con suspensión):  207 grs.
Fácil limpieza
Confortable
Ligero



ColorNo. de parte

Verde Obscuro
Naranjado
Amarillo
Blanco
Azul
Rojo

10033655
10033654
10033651
10033652
10033650
10033653
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Información para ordenar

Normas y Aprobaciones
Los cascos Bump Camp NO cumplen con los 
requisitos de las normas OSHA y ANSI 


