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Scorpio® 09-022 09-430 09-922 09-924 09-928
PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS
QUÍMICOS Y LÍQUIDOS NEOPRENO INMERSIÓN

STYLE #

09-022 Neopreno

COATING
MATERIAL

LINER
MATERIAL

GRIP
DESIGN CUFF STYLE COLOUR AQL EN SIZE LENGTH

MM
THICKNESS
MM PACKAGING

Algodón
tejido

Acabado
suave Guantelete Negro 1.5 10 350 Not

applicable

12 pares
por bolsa,
6 bolsas
por caja

09-430 Neopreno Algodón
tejido

Acabado
suave Guantelete Negro 1.5 10 800 Not

applicable
12 pares
por caja

09-922 Neopreno Algodón
tejido

Acabado
suave Guantelete Negro 1.5 10 300 Not

applicable

12 pares
por bolsa,
6 bolsas
por caja

09-924 Neopreno Algodón
tejido

Acabado
suave Guantelete Negro 1.5 10 350 Not

applicable

12 pares
por bolsa,
6 bolsas
por caja

09-928 Neopreno Algodón
tejido

Acabado
suave Guantelete Negro 1.5 10 450 Not

applicable

12 pares
por bolsa,
3 bolsas
por caja

DESCRIPTION

• Revestimiento de neopreno de primera calidad. Protección eficaz
contra numerosos aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y disolventes.

• Buena resistencia a todas las agresiones mecánicas.
• Opción de guantelete aislado para altas y bajas temperaturas, con

guante interior de algodón acolchado. Permite la manipulación
intermitente en líquidos calientes (hasta 180°C) y a temperaturas muy
bajas (-25°C).

• Guante de forma anatómica perfectamente adaptado a la mano en
reposo. Mayor destreza y menos fatiga en las manos.

REMARKS

• Atención: NO utilizar los guantes 09-022 en aplicaciones por encima
de los
180° C.

Neopreno de primera calidad que
ofrece muy buena protección
contra numerosos productos
químicos
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

• Manipulación de productos químicos,
especialmente cáusticos y disolventes

• Desengrase
• Fabricación de metales
• Refinería - Petróleo
• Petroquímica
• Operaciones de chapado metálico

CATEGORÍA III


