
ANSI

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA SECRETO INDUSTRIAL DE ACUERDO A LO PREVISTO Y PARA LOS EFECTOS DEL TITULO TERCERO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CONSECUENCIA, EL ACCESO A ESTE DOCUMENTO SÓLO ESTÁ PERMITIDO A LAS PERSONAS PARA LAS QUE VA DIRIGIDO, LAS CUALES DEBERÁN MANTENERLO EN FORMA CONFIDENCIAL.

Número de parte Modelo

IMAGEN

TallasProducto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para la industria automotriz, electrodoméstica, fabricación de aires

acondicionados, operaciones de estampados de metal, plantas de cerámica

panaderías y aplicaciones que requieran protección moderada contra calor

100% Kevlar®

Guante de peso regular tipo terry

México

22 x 11.37 x 20.5 in

APLICACIONES Y BENEFICIOS

CERTIFICACIONES

MATERIALES

Resistente al calor, al corte y a la abrasión

Duradero

Dorso
Puño / Muñeca

Hilo

MarcasEmpaque por caja

Peso por caja -

Caja con 10 dz

-

Guante

Hecho en
Dimensiones

Puño tejido

Palma
Forro

Costura -

N/A

Tipo de pulgar

Peso

Afelpado

E S P E C I F I C A C I O N E S

dimensiones de la caja, Hecho en México

Color

cantidad 10 dz, no. p.o. ________.

100% Kevlar®

Puño tejido de algodón

100% Kevlar®

RectoAmarillo

100% Kevlar®

INFORMACIÓN GENERAL

EMPAQUE

Cuatro lados: no. de parte SX9440K,

SX9440K

SX9440K Y SX9442K TERRY KEVLAR® PESO REGULAR

Terry Kevlar®

S y L


