
 
 

 
 

 
 

Industrias
Auto Fabricación de Equipo Original & Automotriz

Fabricación de metal

Maquinaria & Equipo 

Aplicaciones
Ensamble final de partes electrónicas

Ensamble final de componentes (tarjeta madre)

Ensamble final de tablero, cables y alambres

Ensamble final de componentes electrónicos

 Nuestra oferta Sensilite® 48-130 y 48-135 cubrirá la mayoría de las 
necesidades de protección de descarga electrostática en los mercados 
automotriz, fabricación de metal y maquinaria y equipos 
ofreciendo un cómodo guante disipador de electrostática 
(ESD) a un precio razonable.

 
 

PROTECCIÓN DE DESCARGA 
ELECTROESTÁTICA

 

48-130   48-135

Uso EspecialLigero

L

El Sensilite® 48-130 combina un forro de fibra de 
nylon y carbono con la palma inmersa con 
recubrimiento de poliuretano. Esta combinación 
asegura suficiente protección de Disipadores de 
Electrostática (ESD) y ofrece excelente 
resistencia mecánica y durabilidad.

Para mejor comodidad y ajuste, la versión 
inmersa de las puntas de los dedos también está 
propuesta bajo el estilo 48-135.
La palma sin cubierta permite mejor ajuste y 
flexibilidad, mientras que las puntas de los 
dedos cubiertas previenen la transferencia del 
sudor a la parte electrónica.

Los 48-130 y 48-135 están posicionados como 
guantes de protección de disipadores de 
electrostática (ESD) a un precio razonable.



Características Claves

•  Sin costuras; asegura la comodidad

Forro calibre 15 ofrece flexibilidad y destreza

Fibra de carbono: solución económica de producto
de protección

Talla 6-11: mejor ajuste

48-135 (PUNTAS DE LOS DEDOS INMERSAS) : 
mejor comodidad y ajuste, calidad mejorada

48-130 (PALMA INMERSA): mayor resistencia mecánica
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Estándares de Protección

Especificaciones

MARCA | ESTILO DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD COLOR EMBALAGE

Sensilite® 48-130 Forro de nylon
Palma inmersa
Recubrimiento: Poliuretano
Estilo de puño: Puño tejido elástico

Forro de nylon
Puntas de los dedos inmersas
Recubrimiento: Poliuretano
Estilo de puño: Puño tejido elástico

6-11 205-255 mm Recubrimirnto 
blanco en forro gris

Recubrimirnto 
blanco en forro gris

12 pares/bolsa,  
12 bolsas/caja

12 pares/bolsa, 
12 bolsas/caja

MARCA | ESTILO DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD COLOR EMBALAGE

Sensilite® 48-135 6-11 190-240 mm   
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PROTECCIÓN DE DESCARGA
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48-130   48-135

EN 388

EN 388

4131

113X

Sensilite® 48-130

Sensilite® 48-135

EN 1149-1: Resistividad laminar (superficial) (Ω) : 4.02x1010

EN 1149-2: Resistencia de paso (Ω) : 2.19x1007

EN 1149-3: Disipación de la carga T50 <0.01 segundos

Ω) : 1.93x1010

Ω) : 4.79x1007

Precaución:  Los guantes que ofrecen protección de descarga 
electrostática no aislan las manos contra corriente 
eléctrica de alto voltaje. No se utilice para el manejo 
de cables vivos o para protección contra corriente eléctrica.
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