
Hoja Técnica

Cartucho para Vapores Organicos
No. 6001

Características Principales

Cartucho químico para vapores orgánicos No.  
6001 de forma semirectangular con conexión tipo 
bayoneta con envolvente plástico para evitar 
oxidación.   Provee un factor de protección  de 10 
cuando se usa con respirador de media cara y de 
50 cuando se usa con respirador de cara completa.  
Es compatible con el respirador de media cara y 
cara completa de las series 6000 y 7000 .Se 
requieren 2 pzas. Por respirador.

Cuenta con la aprobación de NIOSH  42 CFR 84.

Aplicaciones

Limitaciones de uso

•No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea 
menor a  19.5 %.

• No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 
concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para   
la vida y la salud).

Garantía

• Petroquímica

• Procesos Químicos

• Minería 

• Farmacéutica

• Papel

• Servicios  Públicos 

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será 
la de reemplazar la cantidad de este producto que se 
pruebe ser defectuoso de fábrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume 
toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho 
uso.

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety 
And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la norma 
42CFR84.

Proveen un factor de protección de 10 (con respiradores de 
media cara)  y de 50 (con cara completa ) o la máxima 
concentración de uso permitida, la que sea menor.

Para mayor información:

3M México S. A. de C. V.
División Salud Ocupacional y Protección Ambiental 
Tel.  5270 2255   Del interior  01 800 712 06 46 


